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Metal-Fluid Средство по уходу за металлами

Универсальное средство для очистки, ухода и защиты

WEICON Металл-Флюид представляет собой средство для 
ухода и очистки матовых и полированных поверхностей 
внутри помещений, имеет допуск NSF. Металл-Флюид 
обеспечивает уход, защищает и очищает как металлические 
поверхности, так и поверхности керамики, дерева, стекла и 
пластмасс. Вытравленные и напечатанные надписи, а также 
пластиковые поверхности и резиновые уплотнители не 
растворяются и не размягчаются.

Благодаря своему специальному составу и обусловленной 
этим регистрации NSF Металл-Флюид может способствовать 
повышению безопасности труда и охране здоровья.

Технические данные
Запах почти без запаха

Срок годности 24 месяца

Особенность антистатический эффект, в помещении и на открытом воздухе

Цвет молочный

AOX-содержание* Нет

Температуроустойчивость от -10 до +150 °C

Подходит для применения с Баллон распылитель WSD 400 и WPS 1500

IMPA-Code 551592/92/93/94/95

Хранение
Хранить в закрытом оригинальном контейнере. Беречь от 
прямых солнечных лучей. Температура хранения не должна 
превышать +50°С. Храните контейнер в прохладном, сухом и 
проветриваемом месте.

Безопасность и здоровье
При использовании продукции WEICON должны соблюдаться 
физические, технические, токсикологические и экологические 
данные и правила, содержащиеся в наших паспортах 
безопасности ЕС (www.weicon.com).

Допучстимая фасовка:
15580100
15580500
15580001
15580005
15580010
15580028

Аксессуары:
15810001
15811002

15811400

15830001
15831001
15841500
15841501

15842001
15843001

Metal-Fluid 100 мл
Metal-Fluid 500 мл
Metal-Fluid 1 л
Metal-Fluid 5 л
Metal-Fluid 10 л
Metal-Fluid 28 л

Адаптер для баллона со сжатым воздухом WSD 400,
Набор распределительных сопел для баллона со сжатым 
воздухом WSD 400, 
Баллон со сжатым воздухом WSD 400 для распыления 
технических жидкостей, 
Дозирующий клапан для канистр (5-10 л),
Дозирующий клапан для канистр (30 л),
Ручной помповый распылитель WPS 1500 для жидкостей, 
Пластиковый удлинитель для WPS 1500 (30 см) с 
наконечником 0,8 мм,
Баллон распылитель "стандартный",
Баллон распылитель "специальный".

Примечание
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем техническом паспорте, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукта. Они основаны на наших 
лабораторных испытаниях и практическом опыте. Поскольку индивидуальные условия применения находятся за пределами наших знаний, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без 
каких-либо обязательств. Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Однако рекомендуется провести собственные соответствующие лабораторные и практические испытания, чтобы 
выяснить, соответствует ли данный продукт требуемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное 
использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

АО "ЮМП" 
Официальный дистрибьютор продукции в России

Представительства:

Москва
Телефон: (495)748-09-07
Email: promo@umpgroup.ru
https://umpgroup.ru

Екатеринбург 
Телефон: (343)389-09-35 
Email: e-burg3@umpgroup.ru 

Нижний Новгород 
Телефон: (831)410-58-51 
Email: nn-3@umpgroup.ru

Иркутск
Телефоны: (3952)79-97-59
Email:irk-2@umpgroup.ru 

Ростов-на-Дону 
Телефон: (863)308-95-94 
Email: don-m@umpgroup.ru 

Новосибирск 
Телефон: (383)219-00-09 
Email: nsk-4@umpgroup.ru

Санкт-Петербург 
Телефон: (812)416-53-52 
Email: spb@umpgroup.ru

Тольятти
Телефон: (8462)75-82-42
Email: tgt-3@umpgroup.ru

Владивосток
Телефон: (423)237-47-59
Email: vlk-3@umpgroup.ru




